4 Fiche Technique

03/09/2026

MY HYGIENE SACO130LTR

DISTRIBUTION

130 BD SUP transparent

Les sacs basse densité ont un aspect brillant et sont souples au toucher. Leur épaisseur varie de 271y 3 80p en utilisation courante.

Avantages

Rouleau de sacs prédécoupés

Sans risque de déchirure

Sachet transparent = meilleure visibilité des produits
Economique

Solide

Recommandé pour
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Normes

Conforme a la
réglementation
REACH

REACH

Données technigues

AP R

Matiére Polyéthyléne (basse densité) régénéré
Couleur Transparent

Dimensions (cm ou mm) 800 x 1130 mm

Capaciteé (L) 130

Poids (g) 69.86 gr
Epaisseur (y) 42 p

Lien Dans le soufflet
Type de soudure Soudure droite

Systeme de management certifié

Contact
Tel: 01808593 23




SACO130LTR

130 BD SUP transparent

Code douanier 3923210000

Conditionnement

CONDITIONNEMENT SPCB CARTON PALETTE (CC) EAN 13 SPCB EAN13 CARTON

SACO130LTR RLX 10 100 102 3221170018313 3221170014407

Systeme de management certifié

Contact

Tel: 0180 8593 23 afao

Quality Health and
Safety Environment

AFNOR CERTIFICATION
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