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Caractéristiques

Recommandé pour

Les sacs basse densité ont un aspect brillant et sont souples au toucher. Leur épaisseur varie de 21µ à 80µ en utilisation courante.

SAC0160L

160 BD STD noir

Données techniques Normes
 

Avantages

Matière

Couleur

Dimensions (cm ou mm)

Capacité (L)

Poids (g)

Epaisseur (μ)

Lien

Type de soudure

 

Polyéthylène (basse densité) régénéré

Noir

900 x 1100 mm

160

72.86 gr

40 µ

Dans le soufflet

Soudure droite

Sac fabriqué à partir de matière recyclée
Rouleau de sacs prédécoupés
Sans risque de déchirure
Économique
Solide

Conforme à la
règlementation

REACH

Système de management certifié
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Contact
Tel : 01 80 85 93 23 



Conditionnement

SAC0160L

160 BD STD noir

Eco-responsabilité

Code douanier 3923210000

 

Matière recyclé: 90%
100% recyclable

SAC0160L RLX

CONDITIONNEMENT

25

SPCB

100

CARTON

96

PALETTE (CC) EAN 13 SPCB

3221170018511

EAN13 CARTON

3221170003807

Système de management certifié
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Contact
Tel : 01 80 85 93 23 
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