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NOTE : La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même. 

Notre DÉPARTEMENT TECHNIQUE répondra 
sans engagement de votre part aux questions 

ou consultations sur le produit ou son 
application. 

Tel. (+34) 902.116.836 

    
Description :  
Produit de rinçage liquide ultra-concentré asséchant et neutralisant très 
efficace pour le lavage automatique de la vaisselle, des récipients et des 
ustensiles en cycle de rinçage dans les machines industrielles et les fours 
autonettoyants pour toute dureté d'eau jusqu'à 40ºHF. Produit NON moussant 
dans des environnements à forte agitation et température. Grâce à son 
mélange spécial de tensioactifs, il accélère le séchage et augmente la brillance 
de la vaisselle, de la verrerie, des couverts et de l'acier inoxydable. Entièrement 
biodégradable. 

Applications :  
Pour machines à laver à cycle ou à tunnel continu. Efficace pour le lavage à des 
températures de 60-85ºC. 

Caractéristiques Techniques :  
*SPÉCIFICATIONS : 

 ASPECT :      Liquide transparent 

 COULEUR :      Incolore 

ODEUR :      Caractéristique 

            DENSITÉ (20ºC) :  980 - 1020 kg/m³ 

            pH :       1,7 – 2,7 

 *COMPOSITION : Mélange aqueux d'acides et de tensioactifs. 

Conservation et stockage :  
Conserver dans le récipient d'origine bien fermé, en le préservant du froid et de la chaleur 
intense. Évitez le gel. Ne l'exposez pas au rayonnement solaire direct. 

Sécurité et manipulation :   
DANGER. Contient : Alcools éthoxylés propoxylés. Provoque de graves blessures aux 
yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact lorsqu’elles sont présentes et cela 
peut être fait facilement. Continuez le lavage. Appelez immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
réglementation relative aux déchets dangereux ou à l'emballage et aux déchets 
d'emballage, respectivement. Ne pas manger. Tenir hors de portée des enfants. 
Usage professionnel. 

Avertissements :  
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Centre Antipoison 

Mode d’Emploi : 
Appliquer avec un distributeur péristaltique à la dose de 0,2 à 0,8 g/litre d'eau 
avec un mécanisme d'injection dans la cuve de rinçage avec des cycles de rinçage 
allant jusqu'à 25 secondes ou à des doses de 0,2 à 0,7 g/litre d'eau avec un 
mécanisme d'injection dans les tunnels avec des programmes de 25 secondes. 

TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES SELON : 

Règlement 648/20047CE 

Pictogrammes d’emploi : 

NALV150: 1 sac de 5L 
 

 

PRESENTATION: 

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT ECOLABEL: 

ES-MD/038/00002 

PRODUIT DE RINÇAGE ECOLABEL POUR 

LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUE 

Pictogrammes pour la signalisation : 

MasterBox 

RÈGLEMENT 66/2010 PARLEMENT 
EUROPÉEN ET CONSEIL DE L'EUROPE 
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