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Notre DÉPARTEMENT TECHNIQUE 

répondra sans engagement de votre 

part aux questions ou consultations 

sur le produit ou son application. 

Tel. (+34) 91 6910263 

NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation incorrecte du même. 
 
 

       
Description:  
Liquide de rinçage concentré spécialement conçu pour 

faciliter le séchage et la brillance de la verrerie et de la 

vaisselle dans les lave-vaisselle automatiques et à tunnel. Il 

contient des agents séquestrants qui empêchent la 

formation de taches de calcaire. Il fournit un séchage 

rapide et uniforme, et un haut niveau de brillance.  

Applications:  
Pour le lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine dans les 

lave-vaisselle automatiques et à tunnel.  

Caractéristiques Techniques:   
*PROPRIÉTÉS: 

 ASPECT:   Liquide transparent 

 COULEUR:  Bleu 

ODEUR:   Caractéristique 

            DENSITÉ (20ºC):  1007 - 1013 kg/m³ 

            pH:    2 - 3 

 *COMPOSITION: Solution aqueuse à base d'acides et de 

tensioactifs. 

Conservation et Stockage:  
Conserver dans l’emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. 

Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct. 

 

Sécurité et Manipulation:   
ATTENTION. Contient: Isopropanol. Provoque une sévère irritation des yeux. 

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants 

de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS D’INHALATION: 

transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 

peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 

avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 

contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. En cas d'incendie : utiliser un extincteur à mousse (AB), un 

extincteur à poudre chimique (ABC), un extincteur à dioxyde de carbone (BC) 

pour l'extinction. Éliminer le contenu / récipient conformément à la 

réglementation locale / régionale / nationale / internationale sur les déchets 

dangereux ou les emballages et déchets d'emballage respectivement. À 

USAGE PROFESSIONNEL. 

Avertissements:  
En cas d’ingestion accidentelle, contacter le Centre Antipoison. 

 

Mode d'emploi: 
Ajouter entre 0,2 et 0,4 g. de produit par litre d'eau (pour une 

dureté d’eau comprise entre 0 et 40ºHF). 

MBLV900: 1 Bag-in-box - 5 l. 

 
 

CONDITIONNEMENT: 
 

Compagnie certifiée par BVQI: 

Nº ESPMDD006325/ISO 14001 

GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

LIQUIDE DE RINÇAGE POUR 

LAVE-VAISSELLE  

TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES ≥ 90% 
SELON: 

Règlement 648/2004/CE 

 

Pictogrammes pour la signalisation: 

 

Pictogrammes d’emploi: 
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