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HYDRACHIM

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
{Réglemem REACH (CE) n® 1907/2006 - n® 2020/878)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L’ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : DETERQUAT AT ILINGETTES
Code du produit : 0719
1.2, Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
DETERQUAT DESINFECTANT

Désinfectant pour les surfaces propres. les matériaux, équipements et mobiliers propres, sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les
aliments pour animaux, en milieun medical et hospitalier, paramédical, institutionnel, tertiaire, hotellerie, salles de sports et vestiaires, etc.
(biocide TP2).

Désinfectant pour les surfaces propres en contact avec les denrées alimentaires des locaux, équipements et matériels de cuisines centrales
collectives, des ateliers et laboratoires de transformation de denrées alimentaires, des locaux, équipements et matériels de production de
denrées alimentaires pour la consommation humaine, de nourriture pour animaux ou de distribution d’eau de boisson animaux domestiques
(biocides TP4).

TP1 : Désinfection des mains (peau saine).

Categorie d'usager principal : Produit pour usage professionnel.

Informations supplémentaires : Le produit ne doit pas étre utilisé pour d’autres applications que celle(s)
decrite(s) dans cette fiche de données de sécurite ou dans les documents
techniques concernant le produit.

Systeme de descripteurs des utilisations (REACH) :
SU: 22 -PC: 8.0
SU:3-PC: 8.0
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : HYDRACHIM.

Adresse : Z.A. Route de Saint Poix.35370.LE PERTRE.FRANCE.

Télephone : +33 (0)2.99.96.80.08. Fax: 33 (0)2.99.96.82.00.

reglementation(@hydrachim fr

www.hydrachim. fr

FABRICANT

1.4. Numeéro d’appel d’urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

Autres numéros d'appel d'urgence
Appel d'urgence européen : 112

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du meélange
Conformément au réglement (CE) n® 1272/2008 et ses adaptations.
Liquide inflammable. Catégorie 2 (Flam. Liq. 2, H225).
Irritation oculaire, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Ce melange ne presente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte a l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Le melange est un produit a usage biocide (voir la rubrique 15).
Conformément au réglement (CE) n® 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS02 GHS07
Mention d'avertissement :
DANGER
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Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H225
H319
Conseils de prudence - Prévention :
P210

P233

P242

Conseils de prudence - Intervention :
P305 +P351 ~P338

P337+P313
2.3. Autres dangers

Liquide et vapeurs trés inflammables.

Provoque une severe irritation des yeux.

Date : 08/04/2022 Page 2/12
Révision : N°3 (08/04/2022)

Tenir a I'écart de la chaleur. des surfaces chaudes. des étincelles, des flammes nues et de toute autre
source d'inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient hermetiquement ferme.

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a l'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer.

Si Iirritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Le melange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiees par |’Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fi’candidate-list-table. Se référer a la rubrique 3 pour identifier les

substances concernées.

Le meélange ne répond pas aux critéres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément 4 l'annexe XIII du réglement REACH (CE) n°®

1907/2006.

Le melange ne contient pas de substances >= 0.1 % présentant des propriétés perturbant le systéme endocrinien conformeément aux critéres
énonces dans le reglement delégue (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le reglement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
__Composition : g
Identification (CE) 1272/2008 Nota %%
INDEX: 603 002 00 3 GHS07, GHS02 1] 50<=x%< 100
CAS: 64-17-5 Dagr
EC: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225

REACH: 01-2119457610-43-XXXX

ETHANOL

Eye Irrit. 2, H319

REACH: 01-2119457610-43-XXXX

ETHANOL

Identification Limites de concentration spécifiques ETA

INDEX: 603_002_00 5 inhalation: ETA = 117 mg/l 4h
CAS: 64-17-5 (vapeurs)

EC: 200-578-6 orale: ETA= 10470 mg/'kg PC

Informations sur les composants :

(Texte complet des phrases H: voir la rubrique 16)

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptomes persistent, toujours faire appel 4 un médecin.
NE JAMALIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.

Garder ’emballage avec |'étiquette et/ou la notice a disposition.

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de 'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une géne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion :

En cas d'ingestion. si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de I'eau et consulter un médecin.

Garder au repos. Ne pas faire vomir.

Consulter un médecin en lui montrant l'etiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un meédecin pour juger de l'opportunité dune surveillance et dun traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer |'étiquette.
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4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Aprés contact avec les yeux : Irritation des yeux.

4.3. Indication des éventuels soins medicaux immediats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Inflammable.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux.
5.1. Moyens d’extinction
Refroidir les emballages a proximite des flammes.
Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulverisee ou brouillard d'eau
- eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant)
- halons
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxvde de carbone (CO2)
Empécher les effluents de la lutte contre le feu de pénetrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumee noire. I'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la sante.
Ne pas respirer les fumees.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

Prevenir le ruissellement dans les égouts et les cours d'eau. Utiliser de l'eau pulverisée pour refroidir les récipients fermes. Soyez conscient des
dangers provenant d'autres substances dangereuses dans la région immediate.

 RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énumerées dans les rubriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes
A cause des solvants organiques contenus dans le melange. éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux.
Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence de formation appropri¢e. Evacuer les environs.
Eviter le contact avec les yeux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront munis d'equipements de protections individuelles appropriés (Se réferer a la rubrique 8).

6.2. Precautions pour la protection de I’environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre. vermiculite, terre de diatomees
dans des fits en vue de I'¢limination des déchets.

Empécher toute penétration dans les égouts ou cours d'eau.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

Tout matériel contaminé doit étre considéré comme un déchet en vue de son elimination selon les réglementations en vigueur (se référer a la
rubrique 13).

6.3. Meéthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Reécuperer le produit par moyen mecanique (balavage/aspirateur).
Ramasser le produit mécaniquement. Aérer les lieux et laver la zone contaminée avec de l'eau.
Utiliser du materiel anti-deflagrant.
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6.4. Réféerence a d’autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le mélange.

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adequate, surtout dans les endroits clos.
Dans le cadre d'une utilisation en TP1 : Deésinfection des mains (peau saine), il convient de ne pas utiliser le produit pour toute autre partie du
corps, ni sur des mains lésées.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des melanges explosifs avec l'air.
Empécher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs
limites d'exposition professionnelle.
Eviter I'accumulation des charges electrostatiques avec des branchements sur la terre.

Le melange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours a la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et des vétements
antistatiques et realiser les sols en matérian non-conducteur.

Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protege.
Garder les emballages solidement fermeés et les ¢loigner des sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues.
Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des etincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'acceés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandeés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur 'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter le contact du mélange avec les yeux.
Les emballages entames doivent étre refermes soigneusement et conserveés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
1l est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou le mélange est utiliseé.
7.2. Conditions d'un stockage sur, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventile a I'écart des matiéres incompatibles (rubrique 10).
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventile.
Conserver a l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Tenir eloigné de toute source d'ignition. de chaleur et de la lumiére solaire directe.
Eviter 'accumulation de charges électrostatiques.
Le sol des locaux sera impermeable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre
au dehors.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matérian identique a celui d'origine.
Materiaux de conditionnement appropriés :
- Grades compatibles de HDPE.
Matériaux de conditionnement inapproprieés :
- Sac papier
- Carton
- Textile
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Produit destiné & un usage strictement professionnel.
TP4 : Desinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
TP2 : Deésinfectants pour les surfaces. matériaux, equipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments
pour animaux
TP1: Désinfection des mains
Ne pas melanger a d'autres détergents ou produits biocides.
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RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramétres de controle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA: STEL: Ceiling : Définition : | Critéres :
64-17-5 1000 ppm A3
- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900. 08/08/2019) :
CAS VME : VME : Dépassement |Remarques
64-17-5 200 ppm 4(IT)
380 mg/m?®

- France (INRS - ED984 / 2020-1546) :

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)

ETHANOL (CAS: 64-17-3)
Utilisation finale :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

Utilisation finale :

Concentration preédite sans effet (PNEC) :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

ETHANOL (CAS: 64-17-3)

Compartiment de I'environnement :

Travailleurs
Contact avec la peau
Effets systémiques a long terme
343 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets locaux a court terme
1900 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiques a long terme
950 mg de substance/m3

Consommateurs
Ingestion
Effets systémiques a long terme
87 mg/kg de poids corporel/jour

Contact avec la peau
Effets systémiques a long terme
206 mg/kg de poids corporel/jour

Inhalation
Effets locaux a court terme
950 mg de substance/m3

Inhalation

Effets systémiques a long terme
114 mg de substance/m3

Sol

CAS VME-ppm : |VME-mg/m3 :|VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Nofes : TMP N°:
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
- Suisse (SUVAPRO 2019) :
CAS VME VLE Valeur plafond| Notations
64-17-5 500 ppm 1000 mg/ny
| 1960 mg/m® 1920 fo/m® | I
- Royaume Uni / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, Fourth Edition 2020) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition :  |Critéres :
64-17-5 1000 ppm
1920 mg/m?
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PNEC : 0.63 mg/kg

Compartiment de l'environnement :

Eau douce

PNEC : 0.96 mg/l
Compartiment de l'environnement : Eau de mer
PNEC : 0.79 mg/l

Compartiment de l'environnement :

PNEC :

Compartiment de l'environnement :

PNEC :

Compartiment de l'environnement :

Eau a rejet intermittent
2.75 mg/l

Sédiment d'eau douce
3.6 mg/kg

Sédiment marin

PNEC : 2.9 mg/kg

Compartiment de l'environnement : Usine de traitement des eaux usées
PNEC : 580 mg/l

8.2. Controles de I’exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

o

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a l'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adequate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires concues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation. il est nécessaire de porter des lunettes a protection latérale conformes a la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Avant toute manipulation de poudres ou émission de poussiéres, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes a la norme NF
EN166.

Le port de lunettes correcirices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des fravaux ou ils peuvent étre exposés a des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ot le produit est manipulé de facon constante.
- Protection des mains

En cas d'utilisation industrielle ou pour toutes manipulations liées au conditionnement du produit, le port de gants impermeéables résistants aux
agents chimiques. conformes a la norme NF EN 374-2 (Type C) est conseillé, avec des gants en caoutchouc nitrile, en Neoprene, en PVC.

- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régulierement lave.
Apreés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavees.
- Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des poussieres.
Type de masque FFP :
Porter un demi-masque filtrant contre les poussiéres a usage unique conforme a la norme NF EN149/A1.

Pour les professionnels manipulant le produit de maniére accrue, en cas de ventilation insuffisante, ou lorsque les travailleurs/utilisateurs sont
confrontés a des concentrations supérieures aux limites d’exposition, porter un demi-masque filtrant contre les poussiéres a usage unique
conforme a la norme NF EN149.

Port d'un appareil respiratoire a cartouche filtrante (filtre de type A) en cas d'exposition prolongée a des concentrations élevées ou en cas
d'incendie. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.

- Risques thermiques
Tenir eloigne de toute source d'ignition. de chaleur et de la lumiére solaire directe.
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RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique
Etat Physique : Solide.
Aspect : Lingette
Couleur
Couleur : Bleu
Odeur
Seuil olfactif : Non précise.
Odeur : Alcool.

Point de fusion
Point/intervalle de fusion : Non concerne.

Point de congélation

Point/intervalle de congélation : Non precise.
Point d*ébullition ou point initial d*ébullition et intervalle d’ébullition

Point/intervalle d'eébullition : >35°C
Inflammabilité

Inflammabilité (solide, gaz) : Non precise.
Limites inférieure et supérieure d*explosion

Dangers d'explosion limite inférieure d’explosivite (%) : Non précise.

Dangers d'explosion. limite supérieure d’explosivité (%) : Non precise.
Point d’éclair

Point d'éclair : 21,00 2
Temperature d’auto-inflammation

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerne.

Temperature de décomposition

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.
pH
pH: 6.50 ~/-1.5.
Neutre.

Viscosité cinématique

Viscosite : Non précise.
Solubilité

Hydrosolubilite : Insoluble.

Liposolubilite : Non preécise.

Coefiicient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non précise.
Pression de vapeur

Pression de vapeur (50°C) : Non concerne.
Densité et/ou densite relative

Densite : Non précise.
Densité de vapeur relative

Densite de vapeur : Non précise.
9.2. Autres informations

Aucune donnée n'est disponible.
9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Aucune donnée n'est disponible.
9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Reactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Expose a des temperatures élevees, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de
carbone, fumeées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter

Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter a haute tempeérature une surface metallique (briileurs. arcs électriques, fours...)
sera banni des locaux.

Eviter :

- 'accumulation de charges électrostatiques

- I'échanffement

- la chaleur

- des flammes et surfaces chaudes

- la formation de poussiéres

Les poussiéres peuvent former un mélange explosif avec l'air.
10.5. Matiéres incompatibles

Tenir a I'écart de/des :

- acides

- bases

- agents oxydants
10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxvde de carbone (CO2)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no 1272/2008

Peut entrainer des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deca d'une période
d'observation de 21 jours.

Des eclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
ETHANOL (CAS: 64-17-5)
Par voie orale : DL50 = 10470 mg'kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Par voie cutanée : DL50 > 20000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation (Vapeurs) : CL50=117-125 mg/l
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aigué par inhalation)
Durée d'exposition : 4 h

11.1.2. Mélange

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Provoque une sévere irritation des yeux (H319).

Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Le melange ne contient pas de composants considéres comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne selon Article 57, point f) de
REACH ou réglement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou Reéglement (UE) 2018/605 de la Commission a niveaux de 0.1 % ou
plus.
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Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 67-63-0 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant 4 sa cancérogeénicité pour I'homme.
CAS 64-17-5 : CIRC Groupe 1 : L'agent est cancerogene pour I'homme.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Ethanol (CAS 64-17-5): Voir la fiche toxicologique n® 48.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
ETHANOL (CAS: 64-17-5)
Toxicite pour les poissons : CL50=11200 mg/l
Duree d'exposition : 96 h

NOEC =250 mg/l
OCDE Ligne directrice 212 (Poisson, essai de toxicité a court terme aux stades de
l'embryon et de l'alevin)

Toxicité pour les crustaces : CES50 > 857 mg/l
Durée d'exposition : 48 h

NOEC > 9.6 mg/l

Toxicite pour les algues : CEr50 > 275 mg/l
Duree d'exposition: 72 h

12.1.2. Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabiliteé
12.2.1. Substances
ETHANOL (CAS: 64-17-5)
Demande chimique en oxygéne : DCO=1.99g/g

Biodeégradation : Rapidement dégradable.

12.2.2. Mélanges

Lingettes impregnées : Non facilement biodégradable.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
12.3.1. Substances

ETHANOL (CAS: 64-17-5)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe=-0.3

12.4. Mobilite dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Resultats des évaluations PBT et vPvB
Le mélange ne contient aucun ingrédient considére comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou frés persistant et tres
bio-accumulable (vVPvB) a des niveaux de 0.1% ou plus.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Le melange ne contient pas de composants considéres comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne selon Article 57, point f) de
REACH ou réglement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou Reglement (UE) 2018/605 de la Commission a niveaux de 0.1 % ou
plus.

12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du melange et/ou de son récipient doit étre déterminée conformeément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.
L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions locales, relatives a '¢limination. le concernant.
L'elimination doit étre effectuée en accord avec la législation locale, régionale ou nationale.

13.1. Meéthodes de traitement des déchets
Ne pas jeter directement dans les cours d'eau. ni dans les égolits ou dans l'environnement. L'¢limination du produit/ emballage avec son
étiquette doit étre réalisée dans un centre agréé de collecte des déchets.

Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a l'environnement, et notamment sans créer de risque pour
I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des dechets. ne pas procéder a leur élimination dans l'environnement.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.
Remettre 4 un éliminateur agree.
Codes deéchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :
07 06 99 deéchets non specifiés ailleurs

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformeément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de 'TMDG pour la mer, et de 'OACTIATA
pour le transport par air (ADR 2021 - IMDG 2020 - OACT'TATA 2021).
14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification
3175
14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

UN3175=SOLIDES ou melanges de solides CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABIE ayant un point d'éclair inférieur ou egal a 60 °C
(tels que préparations et déchets). N.S.A.

(ethanol)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification:

4.1

14.4. Groupe d’emballage
I
14.5. Dangers pour I’environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

|ADR/RID |Classe  |Code Groupe |Etiquette  |Ident. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
| 4.1 Fl II 4.1 40 lkg 216274601 |E2 2 E
[IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL |Fs | Dispo. EQ | Arrimage | séparation
manutention

4.1 - I 1kg F-A. S-1 216274 E2 Category B -
[TATA Classe  [2°Ftiq. |Groupe |Passager |Passager |Cargo |cargo note |EQ

4.1 - II 445 15kg 448 50 kg Ade E2

4.1 - I Y441 Ske - - Ad6 E2

Pour les quantites limitées de marchandises dangereuses. voir I’ADR et 'IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.
Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir I’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.
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14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de 1"OMI

Aucune donnée n'est disponible.

Date : 08/04/2022 Page 11/12

Révision

1 N°3 (08/04/2022)

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

15.1. Reéglementations/législations particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement

- Informations relatives a la classification et a 1'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n® 2021/643 (ATP 16)
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n® 2021/849 (ATP 17)

- Informations relatives a 1'emballage :

Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Etiquetage des biocides (Réglement (UE) n° 528/2012) :

Nom CAS % Type de
produits
ETHANOL 64-17-5 502.00 g'kg |01
02
04

Type de produits | : Hygiéne humaine.

Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés a ['application directe sur des étres humains ou des animaux.

Type de produits 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Concentration de matiéres actives du LIQUIDE imprégnant : ETHANOL (CAS 64-17-5) 751.00 g/kg:

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail francais :

N°eTIMP  Libelle

84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides a usage professionnel :

84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs meélanges: hydrocarbures halogeénés
liquides; dérives nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, ethers de glycol; cétones; aldéhydes; ethers
aliphatiques et cycliques. dont le tétrahydrofurane; esters: diméthylformamide et diméthylacétamine; acetonitrile et
propionitrile; pyridine; dimethhylsulfone, dimeéthylsulfoxyde.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues. les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux speécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au preéalable des instructions de

manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et

reglementations locales.

Les informations donnees dans la présente fiche de donnees de sécurite doivent étre considerées comme une description des exigences de
sécurité relatives 4 ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H225
H319
Abréviations :

DL50 : La dose dune substance testée entrainant une letalité a 50% au cours d'une période donnée.
CL50 : La concentration d'une substance testée entrainant une létalite de 50 % au cours d'une période donnée.

Liquide et vapeurs trés inflammables.
Provoque une sévere irritation des yeux.

CES50 : La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.

CEr50 : La concentration efficace de substance qui provoque 50% de réduction du taux de croissance.

NOEC : La concentration sans effet observe.

REACH : Enregistrement. évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

ETA : Estimation Toxicite Aigug
PC : Poids Corporel
DNEL : Dose dérivee sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.
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STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Valeur Limite d'Exposition.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

PC 8 - Produits biocides (p. ex. désinfectants, insecticides)

SU 22 - Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation. spectacle, services, artisans)
SU 3 - Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

TATA : International Air Transport Association.

OACT : Organisation de 'Aviation Civile Infernationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO02 : Flamme.

GHSO07 : Point d'exclamation.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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